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Felpörgetett csoportos edzés
™

A Power Plate pro6+ modell a teljes test 
vibrációs tréning hatékonyságát a csoportos 
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könnyebb kezelés

beépített dinamikus kábelek
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Szín (standard) Ezüst 

Frekvencia 30-39Hz

Amplitudó Alacsony vagy magas

Vibráció beállítás 1–8

DualSync™
ikermotoros rendszer

Bármely frekvencián és amplitudón megtartja a precíz egyensúlyt, lehetővé teszi 
a rezgés szinkronizálását a maximális izomreakció és hatékonyság érdekében

Idő beállítása 30, 45 vagy 60 másodperc / 9 percig max.

Teljes méret (sz x mé x ma) 96 cm x 116 cm x 152 cm

Plató méret (sz x mé x ma) 96 cm x 94,5 cm x 30 cm

Súly 182.5 kg

Power Supply 100-240 VAC, 50/60 Hz, Nominal Power: 160-265VA, Universal Voltage

Maximum terhelés 227 kg

Operációs rendszer Windows CE 6.0 Professional

Windows CE 6.0 Professional proMotion  
dinamikus vibrációs technológia

háromállásos erősség állítás, beépített moduláris csatlakozás opció

Stabilizációs rendszer fejlett stabilizációs és kompenzációs rendszer

Felső kijelző 4,3" kijelző (480 x 272 dpi)

USB Port/Hub USB 1.0 belső szervíz port

Audio 1 süllyesztett hangszóró hangerő szabályzóval

Tanúsítványok MDD, CE és EMC (TUV tanúsítás), RoHS/WEEE megfelelés, NRTL, C-NRTL, 
FDA listán 1-es osztályba sorol eszköz, 510k kivétel
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 Power Plate ®  pro6+ ™  Műszaki specifikáció
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Párnázott, 
textúrázott kapaszkodó

Süllyesztett hangszórók

Belső
USB port

Alsó vezérlő panel

Csúszásmentes felület 

DualSync ikermotoros rendszer

Izzadtságnak
ellenálló
érintőképernyő

Az eddigi legnagyobb
Power Plate plató

Három proMOTION
beállítási opció moduláris
csatlakozási opcióval

Fejlett stabilizációs és
kompenzációs rendszer

17%-kal nagyobb

pro6+

pro5™
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